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Laboratorium Badań Palności Wyrobów
Sieć Badawcza Łukasiewicz - lnstytut Włókiennictwa,

9ż-103Łódź, ul. Brzezińska 5/15

Laboratorium: 90-520 Łódź, ul. Gdańska 118, tel. 42ż534435 (436), fax 4ż2534490

e-mail: msąeina@iw.lodz.pl

AB 029

ŚWIłPECTWO Z BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE UKŁADU
TAPICERSKIEGO

Nr 531 lBP l 19

Metoda badania:
1. pN-EN I0żI-t:ż014-12 Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych,

Część I: Żród|o zapłonu: tlący się papieros.
2. PN-EN IOżI-ż:ż0I4-12 Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych

Część 2: Żródło zapłonu: równoważnik płomienia zapalki.
Zleceniodawca*:

SAVA Tomasz Antos
d. Żyzna I3}r{
4ż-żOż Częstochowa

przedmiot badańx:
Układ tapicerski:

uaoawćźa f.tlk :{.,.l. l, /

,, rYTUT WŁOKIONi! iCnĄ/A
.i,ABoRATaR iu ŁĘ

ń ń i-} eH PALN0Ś cl w\ il a 8 Ó W
ul. G,lańska 118, 90-:j20 Łódź

- tkanina obiciowa o nazwie DISCOVERY FR, skład surowcowy:I}}Vo poliester,

powleczenie : pasta niepalna,masa powierzchniowa: ż85 sl Ń ;

- pianka poliuretanow a T -3037 SG, samogasnąca.
\ próbka do badań o wielkości prawidłowej, w stanie właściwym do badań,

wraz z charakterystyką, dostarc zona przez Zleceniodaw cę bez protokołu z pobrania próbek.

Wyniki badań:

Nr normy Metoda badania Wynik

PN-EN I0ż1-I:ż014-I2 Żródło zapłonu: tlący się
papieros

Nie wystąpił zapłon typu tlenie
progr€sywne ani zapłon płomieniem

PN-EN I0żI-ż:żOI4-1ż
Żr ódło zapłonu : równoważnik
płomienia zapalki

Nie wystąpił zapłon typu tlenie
progresywne ani zapłon płomieniem

Wyniki badań odnoszą się jedynie do zapalności układu materiałów poddanych badaniu w określonych warunkach;

nte sąprzezrlaezonę do oceny pełnego potencjalnego zagrożeniapożarowego uźytkowanych materiałów.

Świadectwo z badań. auto ry zow ala'

Laboratoriurp 8adań Palności Wyrobow

KIEnowNIK
,$,uJ

mgr lnż. Malgolz'ata Szelna

Bąd;;nla, wykolał:
Ęb) l0,:ł/\

dr inz. Krz!sztof Kostanek

Data otrzymania próbki:
Data wykonania badania:

18.11.2019
06.1ż.żoI9

Data wystawienia Swiadectwa z badań: 06,1ż.żOI9

UWAGI:
1. Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki.
2. Śviiadectwo zawiera 2 strony.
3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego świadectwo nie może być powielane inaczejjak tylko w całoŚci.

4. W przypadku posługiwania się niniejszym świadectwem, za zgodność wyrobu zbadanąpróbką odpowiedzialnoŚĆ
ponosi Zleceniodawca.

5. xDane dostarczone przez Zleceniodawcę.
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Świadectwo zbadań nr 531 lBP l 19 c,d,

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAN

Warunki a$tmatyzaclL: temperatura (ż3 + 2) "C; wilgotnoŚÓ (50 t 5) Va; czas Ż4h

Warunki badania: temperatura żI "C; wilgotnośó 31vo

Tkanina, poddana procedurze nasączania wodą i suszenia zgodnie z Zńącznlkiem D normy

PN-EN I0żI-I:żOI4-12 i normy PN-EN I0żI,ż:żOI4-Iż,

Charakterystyka układu:

Układ tapicerski:
_ tkanina obiciowa o nazwie DISCOVERY FR, skład surowcowy:7O0Vo Poliester,
powleczenie: pasta niepalna ,masa powierzchniowa: ż85 glŃ;

- pianka poliuretanow a T -303'7 S G, samo gasnąca,

1. Metoda badania wg PN-EN I02I,Iz20l4,12

Wynik badania: Nie wystąpi| zapłontypu tlenie progresywne ani zapłon płomieniem,

2. Metoda badania wg PN-EN 1021,2z2014,12

Czas dziŃania płomienia: 15 s

Gaz: butan

Wynik badania:

\§ć\

Nie wystąpił zap|ontypu tlenie progresywne ani zapłon płomieniem.

Kryteria
Papieros

Uwagi
l 2

aJ

Kryteria
tlenia

Niebezpieczne rozprzestrzeniające się spalanie NIE NIE NIE Papieros 1 nie palił się na całej

swojej długości. Zgasł po
3 minutach i 40 sekundach.

Papieros 2 nie palił się na całej

swojej długości, Zgasł po
3 minutach i 42 sekundach.

Papieros 3 nie palił się na całej

swoj ej długości. Zgasł po
4 minutach i 31 sekundach.

Zniszczenie układu badane go NIE NIE NIE

Tlenie do granic próbkl NIE NIE NIE

Tlenie na całej grubości NIE NIE NIE

Tlenie ponad 1 godzinę NIE NIE NIE

W badaniu końcowym, obecnośó Ńtywnego tlenia NIE NIE NIE

Kryteria
palenia

Wystąpienie płomieni NIE NIE NIE

Kryteria

Równoważnik
płomienia

zapałkt
Uwagi

1 2 _]

Kryteria
tlenia

Niebezpieczne rozprzestrzeniające się spalanie NIE Nm NIE
Maksymalny czas palenia

po usunięciu palnika:

0s

Zniszczenie ukł adu b adane go NIE NIE NIE

Tlenie do sranic próbki NIE NIE NIE

Tlenie na całei srubości NIE NIE NIE

Tlenie ponad 1 godzinę NIE NIE NIE

W badaniu końcowym, obecność aktywnego tlenia NIE NIE NIE Maksymalny zakres
zniszczenia układu w:

Kryteria
peilenia

Ńebezoiec zne rozprze st rzeniające się spalanie NIE NIE NIE

Zniszczenie ukł adu b adane go NIE NIE NIE poziomie [mm] pionie [mm]

palenie do granic próbki NIE NIE NIE dł. sZ. gł. dł. sZ. gł.

Palenie na całei grubośct NIE NIE NIE
l5 10 80 ż0 l0

Palenie ponad 120 s NIE NIE NIE

KONIEC ŚWAOPCTWA
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