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BADANIA

Laboratorium Metrologii Widkienniczej i Elektrostatyki
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Lodzki Instytut Technologiczny

90-570 tod# ul. Marii Sktodowskiej—Curie 19/27

Labaratorium: 92-103 t6dé, ul. Brzeziriska 5/15, tel. 42 6163142, fax 42 6792638
Laboratorium: 90-520 té6di, ul. Gdarska 118, tel. 42 2534419, fax 42 2534490

e-mail: beata. witkowska@Ilit.lukasiewicz.gov.pl, jerzy.andrysiak@iit.lukasiewicz.gov.pl
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SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 68/2023/ G/ A

Zleceniodawca: X ARCAVIA Aleksandra Gidzinska

42-202 Czestochowa, ul. Zyzna 13M

Nazwa i opis przedmiotu badan: X probka — tkanina CORTINA

Data otrzymania przedmiotu do badan: 2023-01-31

Data wykonania badan: 2023-02-08+10

Prébki pobrano: X probka o wielkosci prawidlowej, w stanie wiasciwym do badan, pobrana i dostarczona
przez Zleceniodawce bez Raportu/Protokolu z pobrania préby do badan laboratoryjnych

Badania wykonano zgodnie z: metodami badan przedstawionymi w tabeli wynikow
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Zestawienie wynikéw badai laboratoryjnych
patrz: strona: 2/2

Badania wykonala: Iwona Rybak

1. Wyniki badan dotyczq wylgcznie przedmiotu badanego.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badar nie moze by¢ powielane fragmentarycznl lecz tylko
w calosci,

3. Swiadectwo z badan zawiera wyniki badar objetych zakresem akredytacyi.
4. Wyniki badan nie objetych zakresem akredytacyi, jesli wystgpujg, oznaczono symbolem* umieszczonym w tabdli wynikéw
przy nazwie wskaznika.

5. Swiadectwo z badar zawiera wyniki badar wykonanych w siedzibie 90-520 Lod? ul Gdariska 118 (G)
92-103 LodZ, ul. Brzeziniska 5/15 (B).

6. Niepewnosé pomiaru, jesii jest okreslona, zostata wyznaczona zgodnie = zaleceniami zawartymi w dokumencid EA-4/16.
Podane wartosci niepewnosci stanowiq niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku
rozszerzenia k = 2.

7. Laboratorium stosuje wymagania ILAC-G8:09/2019. Stwierdzenie zgodnosci wyniku pomiaru z wymaganiafli/specyfikaciy
ma miejsce, gdy wynik pomiaru wraz z niepewnosciq rozszerzong nie przekracza zaréwno gornej jak i dolnej gralticy podanej w
specyfikacji. Dopuszcza sig stosowanie wymagari Zleceniodawcy w zakresie stwierdzania zgodnosci.

Data sporzgdzenia swiadectwa: 2023-02-13 Sie¢ Badawezk Lukasiewicz

Liczba egzemplarzy §wiadect\:va: 3 todzki Instytut Technologiczny
Swiadectwo z badan otrzymuja: Laboratoricim Metrologil
1) ARCAVIA Aleksandra Gidzinska — 2 egz. Widklenniczej | Elektrostatyki
2) Laboratorium Metrologii Wiékienniczej i Elektrostatyki - siedziba ul. Gdariska 118 — 1 egR@QrB20 béds | Gdadaka 118
teh 42 28 34 416, 42 25 14 400
Swiadectwo z badaii sporzadzila Osoba autoryzujaca Swiadectwo't badan
mgr inz. Stanislawa Wrébel BORATORIUM METROLOGH we
2 | ELEKTROS Tarv OKIENNICZE S
LIDER OBSi;alj/KIEROWNIK
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dr in2, Betitq Witkowska
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SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 68/2023/G/ A

poszczegdlne wyniki
Srednie wydluZenie wzgledne
przy sile maksymalnej, %

1636; 1466; 1409; 1530; 1609

Wskaznik Wartosé Metoda badania
Wytrzymalosé na rozcigganie: PN-EN ISO 1421:2017-02
$rednia sita maksymalna, N metoda 1: metoda paska
- kierunek wzdiuzny 1699 + 17 ;nafzyng:;?—(’trzymalosv::lowa:

, o i ) i ) nstron ,
poszczegbine wyniki 1718; 1701; 1667; 1710; 1699 obcigzenie wstepne: 5 N,
- kierunek poprzeczny 1530 £ 85

szerokos¢ prébki: 50 mm,
liczba badanych prébek dla
kazdego kierunku: 5,

predkos¢ badania: 100 mm/min,

poszczegdlne wyniki
Wspoélczynnik zmienno$ci,%

82,6; 79,3; 76,4, 79,9; 78,4

- kierunek wzdtuzny 39,5+ 1,0 odleglos¢ miedzy zaciskami: 200 m
poszczegolne wyniki 39,3; 38,7, 37,8; 40,8; 40,1
- kierunek poprzeczny 29,0+3,0
poszczegdlne wyniki 32,4; 25,9, 25,6; 30,6, 31,2
Srednia masa powierzchniowa, g/mz 288+1 PN-EN ISO 2286-2:2016-11, pkt.3
- poszczegolne wyniki badan 288; 289; 287; 287; 287 powierzchnia prébek: 100 cm?
Wspélczynnik zmiennosci, % 0,9
Wytrzymalo§¢ na rozdzieranie PN-EN ISO 4674-1:2017-02
Srednia sila rozdzierania, N Metoda A — probka w ksztalcie
- kierunek wzdhuzny 78+ 1 jezyczka (podwdjne rozdzieranie)
poszczegodlne wyniki 77.6; 78,7; 79,2; 79,9; 76,6 | Maszyna wytrzy malosciowa -

. Zwick 1120,
- kierunek poprzeczny 79+2

predkos¢ badania: 100 mm/min,
szerokos¢ probki: 150 mm

- poszczegdlne wyniki badan, cm H.O

219; 243, 234, 224; 252

- kierunek wzdiuzny 1,7
- kierunek poprzeczny 2,8
Srednia wodoszczelno$é, cm H.O 234412 PN-EN [SO 811:2018-07

przyrost cisnienia wody -

(60 £ 3) cm H20/min,

strona probki podlegajaca dziataniu
wody — wierzchnia,

ciénienie wody na badang prébke
wywierane od dotu.

Odpornos¢ na zwilzanie
powierzchniowe (spray test),
stopien zroszenia

probka 1

probka 2

probka 3

1
1
1

(catkowite zwilzenie powierzchni
probki poza punktami zroszenia)

PN-EN IS0 4920:2013-02
temperatura wody: 20°C,

Ocena:

stopiefi 5 — nie wystgpuje
przyleganie kropel wody lub
zwilzenie badanej powierzchni,
stopien 0 — catkowite zwilzenie
calej powierzchni probki.

temp. (20 + 2)°C, wilgotno$¢ (65 + 4) %

Warunki wykenywania badan: Aklimatyzacja i badania wg PN-EN ISO 139:2006 + A1:2012

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

LABORATORIUM METROLOGI WeOKIENNICZES
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